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修剪作業最怕墜落與感電！

雇主要注意… 勞工要注意…

事前勘查作業環境

監視人員全程參與

準備絕緣工具及絕緣/防墜護具

2M以上自備高空作業車

2M以下自備梯子

通知線路所屬公司斷電

禁止以屋頂或採光罩為作業平台

依安全規定使用梯子

確實使用安全帽及安全帶

2M以上使用高空作業車

2M以下使用梯子

確認線路所屬公司已斷電

分隔島或通道旁的樹木為了美觀及行車安全，通常

須定時修剪樹枝，此外，豪大雨或颱風亦可能造成樹

枝折斷的情形，此時亦須人工修剪以確保

道路安全。由於修剪樹枝多在2公尺以上作

業，且周圍又往往有架空線路通過，故經

常發生修剪人員墜落或感電的職災。

修剪樹枝時最常發生的職災類型為墜落及

感電，致災原因主要為雇主未採取安全防範措施

，其次為作業人員疏忽、未使用安全帽及安全

帶、梯子使用不當等原因。此外，監視人員的

參與與否也有很大的影響，例如：事前未調查作

業現場狀況而不知有架空線路經過、未及時阻止其

他作業人員擅自進行修剪等，亦使許多本可避免的

意外發生。因此，本警訊整理近年常見的典型案

例，並提出修剪樹枝作業應注意之安全建議，供

相關作業人員參考。

樹枝要         修剪

一、前言
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二、災害案例

民國100年9月21日，1名勞

工持鐮刀從事路樹修剪作業時，

僅以合梯斜放於路樹旁而未使用

工作台，且亦未配戴安全帽及安

全帶，造成該勞工於作業中不慎

墜落地面，送醫不治。

民國101年

4月27日，1名自

營作業者於雨天未

經許可逕行鋸樹枝

作業，且未使用安全

帶及戴安全帽，作業中

因樹枝斷落，觸及合梯造

成傾倒，造成該自營作業者

自合梯墜落致災，經送醫急救

無效後死亡。

案例11

案例22

(二) 勞工注意事項

6.使用梯子時，應優先考慮不必倚靠於樹木之合梯，並避免使梯子與

樹枝接觸，以免因樹木於修剪中晃動而影響梯子的穩定度；若梯子

必須倚靠於樹木時，應將梯端與樹枝綁牢固定(註：其他梯子使用應

注意事項詳見本所工安警訊─常見的梯子也會造成重大職災)。

1.作業前應先瞭

解工作環境的

狀況，尤其應

注意是否有架

空線路經過，

並應確定周圍

線路所屬公司

已暫停供電，

始可進行修剪

。

2.應聽從現場監

視人員指示進

行作業，切勿

擅自變更作業

內容或進入修

剪作業下方；

天候不佳時停

止進行修剪作

業，應聽從監

視人員重新安

排作業日。

3.作業高度在2公尺以

上時，應確實使用

安全帶等防墜護具

。

4 . 於架空路線或

其 他 電 氣 設 備

附 近 從 事 樹 枝

修 剪 作 業 時 ，

應 與 帶 電 體 保

持 距 離 ， 並 使

用 絕 緣 材 質 之

修 剪 工 具 及 安

全防護具。

5.禁止直接踩踏於

屋頂或採光罩上

進行修剪作業。
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民國99年12月1日，5名勞

工共同負責從事樹枝修剪工作

，其中由領班監視現場，作業

技術員負責修剪，其餘3人則負

責整理地面之樹枝及雜草。其

中1名勞工休息時間逕自爬到樹

上，並以鋁製伸縮鋸修剪樹枝

，因伸縮鋸誤觸高壓電線而感

電致死。

案例33(一) 雇主注意事項

三、安全注意事項

6.禁止使勞工直接踩踏於輕質屋頂或採光罩上進行

修剪作業，若無法設置適當之工作平台，應於輕

質屋頂或採光罩上設置適當強度、且寬度在30公

分以上之踏板或裝設安全護網，並使勞工確實使

用背負式安全帶、捲揚式防墜器及安全帽等防護

具，避免勞工踏穿而墜落。

1.作業前應先仔細調查工作

環境的狀況，尤其應注意

是否有架空線路經過並採

取相關安全措施，如：請

線路所屬公司於樹枝修剪

作業期間暫停供電。

2.樹枝修剪現場應設置監視人員全程參與

作業，確保作業人員依安全作業流程進

行作業，並負責淨空修剪作業下方及注

意周圍其他人員之安全；且應於天候不

佳時停工。

3.作業高度在2公尺以上

處所時，不可使用梯

子(含合梯及移動梯)

作業，應自備高空工

作車或架設施工架、

工作台，並準備安全

帽、安全帶等防護具

，使勞工確實使用。

4.於架空路線或其他電氣設備附近從事樹

枝修剪作業時，應於電氣設備四周設置

絕緣護圍；此外，應準備絕緣材質的修

剪作業工具及個人防護具，以防止人員

直接或間接碰觸帶電體而感電。

5.優先使用高空作業

車作為高處樹枝修

剪作業之平台，且

應設置錨定點供勞

工掛鉤安全帶。
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二、災害案例

民國9 6年7月1 8

日，2名商店店員欲

將店外車道上方會妨礙

車輛通行之樹枝鋸斷

，當樹枝快要完全鋸

斷時，因梯子倚靠之

樹枝同時產生反作用力

將梯子彈開，造成梯上的勞

工自5公尺高處墜落，送醫不治

。

民國97年11月2 8日

，1名勞工於執行廠區樹

木修剪作業時，直接跨坐

於樹幹上，結果被鋸斷

落下之樹幹擊中後

頸 部 而 墜 落 地 面

，且頭部撞擊水

溝邊緣，導致頭部

中樞神經受傷休克

死亡

案例44 案例66

民國96年5月25日，3名勞工

進行枯木鋸除作業時，由司機操

作吊卡車吊籃搭載1名勞工將吊索

綁於枯樹頂部，再由另1名勞工以

電鋸鋸樹，未料當枯樹快被鋸斷

時，突然快速傾倒並拉斷吊籃支

架，造成吊籃墜落並使吊籃內之

勞工前額受撞擊，送醫不治。

案例77

民國97年6月11日，數名勞

工在進行超高樹木修剪作業時，

因未注意樹下有電纜線經過，使

得修剪下來的樹枝壓到電纜線，

並連帶拉扯20公尺外之電桿而導

致電桿倒塌，並壓及在電桿旁等

待清理樹枝之2名勞工，造成1死

1傷之事故。

案例55
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二、災害案例

民國9 6年7月1 8

日，2名商店店員欲

將店外車道上方會妨礙

車輛通行之樹枝鋸斷

，當樹枝快要完全鋸

斷時，因梯子倚靠之

樹枝同時產生反作用力

將梯子彈開，造成梯上的勞

工自5公尺高處墜落，送醫不治

。

民國97年11月2 8日

，1名勞工於執行廠區樹

木修剪作業時，直接跨坐

於樹幹上，結果被鋸斷

落下之樹幹擊中後

頸 部 而 墜 落 地 面

，且頭部撞擊水

溝邊緣，導致頭部

中樞神經休克死亡

。

案例44 案例66

民國96年5月25日，3名勞工

進行枯木鋸除作業時，由司機操

作吊卡車吊籃搭載1名勞工將吊索

綁於枯樹頂部，再由另1名勞工以

電鋸鋸樹，未料當枯樹快被鋸斷

時，突然快速傾倒並拉斷吊籃支

架，造成吊籃墜落並使吊籃內之

勞工前額受撞擊，送醫不治。

案例77

民國97年6月11日，數名勞

工在進行超高樹木修剪作業時，

因未注意樹下有電纜線經過，使

得修剪下來的樹枝壓到電纜線，

並連帶拉扯20公尺外之電桿而導

致電桿倒塌，並壓及在電桿旁等

待清理樹枝之2名勞工，造成1死

1傷之事故。

案例55
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民國99年12月1日，5名勞

工共同負責從事樹枝修剪工作

，其中由領班監視現場，作業

技術員負責修剪，其餘3人則負

責整理地面之樹枝及雜草。其

中1名勞工休息時間逕自爬到樹

上，並以鋁製伸縮鋸修剪樹枝

，因伸縮鋸誤觸高壓電線而感

電致死。

案例33(一) 雇主注意事項

三、安全注意事項

6.禁止使勞工直接踩踏於輕質屋頂或採光罩上進行

修剪作業，若無法設置適當之工作平台，應於輕

質屋頂或採光罩上設置適當強度、且寬度在30公

分以上之踏板或裝設安全護網，並使勞工確實使

用背負式安全帶、捲揚式防墜器及安全帽等防護

具，避免勞工踏穿而墜落。

1.作業前應先仔細調查工作

環境的狀況，尤其應注意

是否有架空線路經過並採

取相關安全措施，如：請

線路所屬公司於樹枝修剪

作業期間暫停供電。

2.樹枝修剪現場應設置監視人員全程參與

作業，確保作業人員依安全作業流程進

行作業，並負責淨空修剪作業下方及注

意周圍其他人員之安全；且應於天候不

佳時停工。

3.作業高度在2公尺以上

處所時，不可使用梯

子(含合梯及移動梯)

作業，應自備高空工

作車或架設施工架、

工作台，並準備安全

帽、安全帶等防護具

，使勞工確實使用。

4.於架空路線或其他電氣設備附近從事樹

枝修剪作業時，應於電氣設備四周設置

絕緣護圍；此外，應準備絕緣材質的修

剪作業工具及個人防護具，以防止人員

直接或間接碰觸帶電體而感電。

5.優先使用高空作業

車作為高處樹枝修

剪作業之平台，且

應設置錨定點供勞

工掛鉤安全帶。
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二、災害案例

民國100年9月21日，1名勞

工持鐮刀從事路樹修剪作業時，

僅以合梯斜放於路樹旁而未使用

工作台，且亦未配戴安全帽及安

全帶，造成該勞工於作業中不慎

墜落地面，送醫不治。

民國101年

4月27日，1名自

營作業者於雨天未

經許可逕行鋸樹枝

作業，且未使用安全

帶及戴安全帽，作業中

因樹枝斷落，觸及合梯造

成傾倒，造成該自營作業者

自合梯墜落致災，經送醫急救

無效後死亡。

案例11

案例22

(二) 勞工注意事項

6.作業高度在2公尺以上處所，應使用高空工作車、施工架、工作台，2公尺

以下處所，才可使用梯子作業，使用梯子時，應優先考慮不必倚靠於樹木之

合梯，並避免使梯子與樹枝接觸，以免因樹木於修剪中晃動而影響梯子的穩

定度；若梯子必須倚靠於樹木時，應將梯端與樹枝綁牢固定(註：其他梯子

使用應注意事項詳見本所工安警訊─常見的梯子也會造成重大職災)。

1.作業前應先瞭解工作環境的狀況，尤其應注

意是否有架空線路經過，並應確定周圍線路

所屬公司已暫停供電，始可進行修剪。

2.應聽從現場監

視人員指示進

行作業，切勿

擅自變更作業

內容或進入修

剪作業下方；

天候不佳時停

止進行修剪作

業，應聽從監

視人員重新安

排作業日。

3.作業高度在2公尺以

上時，應確實使用

安全帶等防墜護具

。

4 . 於架空路線或

其 他 電 氣 設 備

附 近 從 事 樹 枝

修 剪 作 業 時 ，

應 與 帶 電 體 保

持 距 離 ， 並 使

用 絕 緣 材 質 之

修 剪 工 具 及 安

全防護具。

5.禁止直接踩踏於

輕質屋頂或採光

罩上進行修剪作

業。
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修剪作業最怕感電與墜落！

雇主要注意… 勞工要注意…

事前勘查作業環境

通知線路所屬公司斷電

監視人員全程參與

準備絕緣工具及絕緣/防墜護具

確認線路所屬公司已斷電

禁止以屋頂或採光罩為作業平台

依安全建議使用梯子

確實佩帶安全帽及安全帶

分隔島或通道旁的樹木為了美觀及行車安全，通常

須定時修剪樹枝，此外，豪大雨或颱風亦 可 能

造成樹枝折斷的情形，此時亦須人工修剪

以確保道路安全。由於修剪樹枝多在2公尺

以上作業，且周圍又往往有架空線路通過

，故經常發生修剪人員墜落或感電的職災。

修剪樹枝時最常發生的職災類型為墜落及感

電，致災原因除了作業人員疏忽、未使用安全帽

及安全帶等基本原因之外，監視人員的參與與否

也有很大的影響，例如：事前未調查作業現場狀

況而不知有架空線路經過、未及時阻止其他作業

人員擅自進行修剪等，亦使許多本可避免的意外發生

。因此，本警訊整理近年常見的典型案例，並提出修

剪樹枝作業應注意之安全建議，供相關作業人員

參考。

樹枝要         修剪

一、前言
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小心

信可設計印刷02-22215259  插畫:高智能
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