
獼猴危害防治操作-
猴子不要來
鞭炮篇

臺灣獼猴危害防治小組製作



炮竹種類介紹

• 雷震子、定時鞭炮，因沖天炮效果不佳，在此章
節不另介紹

• 優點:價錢較便宜，較易取得

• 缺點: 必須長時間駐點驅離，且有炸傷的風險

雷震子 被動型-定時鞭炮
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沖天炮



雷震子: 又稱”新雷震”子或”雷”

➢ 購買時注意要跟廠家確認非煙火類型，需要火藥集中聲音大，
驅猴使用
➢價錢: 18-20元/顆
➢優點:音量大，不傷及農作物及降低森林火災風險
➢缺點: 火藥量大，操作不佳恐有膛炸的風險

⚫ 操作方式及注意事項:

◼拆解: 

➢ 因雷震子原為盒裝，須將砲管

逐一拆解(左圖)使用，拆解後

因砲管與炮管之間有連接孔，

必須將後方連接孔利用膠帶封

住(右圖)，避免火藥滲出，造

成點火時有膛炸的風險。



◆ 材質: 竹管(較佳)或PVC管

◆ 管徑: 內徑約需3-3.5公分，

可放入

◆ 長度: 至少90公分-120公

分，有適當的距離較佳

(圖一)

◆ 內徑約3-3.5公分 (圖二)，

管壁厚約0.5 公分

◆ 切口: 約8公分 (圖三)

發射管備製
◼必須將炮管(鞭炮)放置於發射管，切忌
使用徒手直接拿取點燃，因鞭炮拆卸後
會有改變其結構疑慮，且有炸傷的風險

圖一圖二圖三



炮管放置注意事項
◆必須確認炮口方向，避免膛炸發生危險

• 土堆位置朝下 (左圖)

• 往下推到底固定於發射管 (中圖)

• 炮管高於發射管上緣約1-1.5公分 (右圖)



驅趕注意事項
• 需使用粗線香(約至少0.5公分粗)(右圖)或者長形防風

打火機，避免直接用打火機點燃鞭炮。
• 用線香點燃後(左圖)，朝向猴群的方向瞄準。
• 施放時前方應有阻擋物或施放瞄準後，頭須向旁轉向

(中圖)，以避免發射火星噴入眼睛；或者戴上護目鏡，
以保護眼睛。


