雲林縣景觀植栽工程檢核表附件一

	基本資料

	民國        年

	計畫/工程名稱
	

	主辦機關
	
	工程期程(日曆天)
	

	規劃/設計單位
	
	監造單位
	

	基地區位
	             (鄉鎮市區)
	工程經費(萬元)
	

	該計畫/工程類型
	□道路/橋梁、□河川/港灣、□水保/山坡地、□建築、□景觀/植栽、
□其他：

	植栽工程項目
	□植栽補植、□植栽修剪、□既有植栽移植、□新種植栽、□植栽養護、
□受保護樹木移植及復育、□其他：

	綠網效益統計
	□喬木：        棵、□灌木：        棵、□地被：        平方公尺



	檢核項目
	檢核事項
	有
	無
	總顧問檢核
	備註

	植栽設計
	1. 根據基地先期規劃進行植栽設計。
	
	
	
	

	
	2. 具植栽專業參與。
	
	
	
	

	既有植栽處理
	3. 受保護樹木的處置有遵守相關規定。
	
	
	
	

	
	4. 評估基地既有植栽整體狀況，生長狀況良好之喬灌木原地保留或移植至基地其他區域。
	
	
	
	

	
	5. 喪失功能、生長停止之植栽應移除。
	
	
	
	

	新種植栽選種
	6. 根據基地環境及人文條件挑選適生植物。
	
	
	
	

	
	7. 以臺灣原生種植物為優先，或參考林務局「原生植物名錄」及「原生樹木種苗網」。
	
	
	
	

	
	8. 選種考量後續護管理成本，如淺根樹種遇風易倒、落花或落果影響舖面整潔等。
	
	
	
	

	
	9. 避免選擇易受害蟲危害之植栽，如荔枝椿象寄主植物等。
	
	
	
	

	植栽設計特色
	10. 植栽設計考量周邊景觀之相容性，如色彩、質感、高度等。
	
	
	
	

	
	11. 植栽設計具多元主題性，包含特色造景(植栽色彩、複層綠化…)或功能導向(減噪、遮蔭…)等方向進行植栽設計。
	
	
	
	

	
	12. 基於植栽生長習性進行空間配置。
	
	
	
	

	
	13. 考量喬木樹冠及根系成長空間，避免種植間距過密或人工設施設置影響生長。
	
	
	
	

	
	14. 植栽周邊減少不透水面積，以透水鋪面、開放性草溝草帶或地下滲透設施取代。
	
	
	
	

	植栽施工規範
	15. 標註植栽工程品項、尺寸。
	
	
	
	

	
	16. 提出農藥、肥料、廢棄物處理或紅火蟻防治之處理措施。
	
	
	
	

	
	17. 提出移植、種植、修剪或養護作業、搬運之施工措施。
	
	
	
	

	
	18. 針對既有植栽/新種植栽擬定保護措施。
	
	
	
	

	
	19. 植栽維護管理措施，符合「雲林縣行道樹管理維護要點」或「雲林縣政府行道樹修剪作業規範」。
	
	
	
	


附件一

註：備註欄可填寫該項目內容之對應頁碼。

	簽名欄

	規劃設計團隊
	

	景觀總顧問
	□符合
□不符合
	


	審查意見
	





□無植栽工程，不需填此表。


雲林縣景觀植栽綠化統計表附件二

	新植喬木(棵數)
	新植灌木(棵數)
	新植地被(平方公尺)

	種類
	數量
	種類
	數量
	種類
	數量

	苦楝
	10
	矮仙丹
	2740
	狼尾草
	264

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	總數
	
	總數
	
	總數
	


(表格不足可自行新增)
法規名稱：雲林縣行道樹管理維護要點
法規名稱：	雲林縣行道樹管理維護要點
時    間：	中華民國098年09月17日
立法沿革：	中華民國98年 9月17日雲林縣政府府工運字第0981403491號函修正發布全 文16點

1、 雲林縣政府（以下簡稱本府）為加強雲林縣（以下簡稱本縣）轄區內行道樹之植栽管理維護，以提供用路人優質之視覺景觀，特訂定本要點。
2、 本要點所稱用詞定義如下：
(1) 行道樹：係指道路兩側範圍內含人行道、槽化島及中央分隔島等所栽植之喬木、灌木、花卉及植被。
(2) 栽植：係指新植、補植、移植或更植。
(3) 毀損：係指行道樹受損、枯死或遭砍（挖）除及不法侵害。
(4) 管理維護：係指撫育、栽種、修剪、整枝、中耕、除草、補植、澆水、施肥、防颱、病蟲害防治、支架檢查及更換等作業。
3、 本縣行道樹栽植及維護管理之主管機關依道路種類性質權責區分如下：
(1) 國道：交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處及其所轄之工務段。
(2) 省道：交通部公路總局第五區養護工程處及其所轄之工務段。
(3) 縣道：本府所屬權責單位負責；如當年度委託交通部公路總局第五區養護工程處代養，則由該處及其所轄之工務段維護管理。
(4) 鄉道：本府所屬權責單位負責。
(5) 市區及村里道路：所在地之鄉（鎮、市）公所。
(6) 其他道路：依道路屬性（如水防道路、產業道路）由所屬權責單位負責。
· 前項各主管機關得以經費補助或委託代辦方式委由其他機關維護管理。
4、 行道樹應選擇生長旺盛、枝幹堅強、樹型優美、抗風、抗污染且適合本縣環境氣候生長之樹種。
5、 行道樹定植後，主管機關應作平時定期巡視，檢查其存活情形；行道樹有下列情形時，主管機關應迅速搶救、補植。
(1) 遭颱風暴雨侵襲折斷、倒伏者。
(2) 成活不佳、自然枯死或受病蟲侵襲者。
(3) 遭人為毀損或盜挖者。
(4) 其他自然災害。
6、 行道樹得由機關團體或自然人向主管機關辦理認養，認養者發現有毀損行道樹時，應即時搶救或補植，並通知主管機關處理。

7、 行道樹未經主管機關之核准，不得任意修剪、移植或砍伐。凡公共管線設施因行道樹損壞或影響架空線路安全須修剪枝幹時，應向主管機關申請核准後始得為之，且應僱用專業人員修剪，以維持美觀。
8、 新闢或拓寬道路時，工程主辦單位應依下列方式配合辦理：
(1) 道路寬度達二十四公尺以上者，工程主辦單位應會同主管機關視道路安全規定，預留中央分向島及道路兩側空間栽植行道樹，提昇道路整體景觀綠美化。
(2) 道路寬度十五至二十四公尺間，應預留道路兩側空間栽植行道樹綠美化。
(3) 道路寬度未達十五公尺者，得視實際需要，在不影響道路交通安
(4) 全之情況下，預留空間栽植行道樹綠美化。
· 前項（二）至（三）款道路兩側栽植行道樹事宜，工程主辦單位得視實際需要徵得道路主管機關同意，得以最適當方式（或替代方式）辦理。
9、 辦理道路交通等公共工程時，應避免傷害行道樹，如因施工須遷移或毀損行道樹者，應先向主管機關申請核准，並繳納修護費用後始得施工；未經核准或未按核准之圖樣、方法施工致毀損行道樹者，依第十四點標準賠償。
前項行道樹於移植完成後，移植單位應負責澆水、支架固定、清除雜草及病蟲害防治等撫育工作至成活，撫育期至少為六個月，期間如發生任何損害事件或國家賠償案件者，由移植單位負全部責任。
10、 人民申請行道樹移植應符合第十三點之規定，並檢具移植之原因、日期、地點及施工方式等書面資料向主管機關申請核准，並切結自行僱用專業人員辦理移植事宜，且負責澆水、支架固定、清除雜草及病蟲害防治等撫育工作至成活，撫育期至少為六個月，期滿時應報請主管機關勘驗合格。
11、 行道樹須砍伐更新、樹種混雜生長參差不齊、枝葉或根系損壞道路公共設施或交通安全、發生嚴重病蟲害、已枯死有礙美觀或其他原因需砍（挖）除者，應由主管機關擬定更新計劃改善之，如係認養之機關團體或自然人申請改善計畫者，應經主管機關核准後始得為之。
12、 行道樹及其植穴上，不得有下列行為：
(1) 棄置果皮、紙屑、砂石或其他廢棄物。
(2) 張貼廣告或懸掛、樹立招牌、燈柱、電動燈光。
(3) 曝曬衣物。
(4) 攀封閉栽植穴或栽植槽。
違反前項規定者依法處罰之；因而毀損行道樹者，依第十四點標準賠償。
13、 行道樹符合下列情形之一者，得准予移植：
(1) 行道樹位於工程施工之出入口妨害交通，經主管機關勘查確定者，俟該工程竣工後應原地復植。
(2) 道樹位新建物之通道出入口妨害交通，經主管機關勘查確定者。
(3) 工程施工期間有損壞行道樹之虞，經主管機關勘查確定者，俟該工程竣工後應原地復植。
(4) 行道樹位於住戶門前妨害交通出入，經主管機關勘查確定者。
(5) 其他經主管機關同意確需移植者。
14、 如有毀損行道樹行為將依公路法等相關法令處罰。
15、 本要點規定之賠償金額，由主管機關執行，所得款項悉數解繳縣（鄉、鎮、市）庫。
16、 本要點所需書表格式，由主管機關定之。

