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  流 程 表   

時    間 流     程 主持人／單位 

10:30-10:50 - 來賓報到 - 埔 里 鎮 農 會 

10:50-11:10 - 主持人暨來賓致詞 - 
埔 里 鎮 農 會 

推廣部 莊主任 

11:10-11:30 - 操作示範移動式選別吹苗機 - 陽 昇 園 藝 

11:30-12:00 - 綜合討論 - 埔 里 鎮 農 會 

-------------------------- 

引進移動式選別 

吹苗機示範觀摩會 

流程表 
--------------------------

110 年 8 月 27 日(五) 上午 10 點 30 分 

地點：楊勝安農友苗場 

南投縣仁愛鄉南豐村中正路 9 2 - 1 號 

( 2 4 °0 0 ' 0 3 . 9 " N ,  1 2 1 °0 4 ' 5 3 . 7 " E ) 

掃描 QR code 開啟 Google 地圖導航 

楊勝安農友苗場 楊勝安農友苗場 
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 MBO移動式選別吹苗機 

 MBO可以移動至苗場或溫室任何地方。 

 MBO可以辨識出缺株的穴格並以空壓吹管吹除介質，以利後續分級移苗。 

 MBO工作效率，以陽昇苗場288孔穴盤實際操作為例，篩除不良植株工作，

每人每小時約作業12-20盤，MBO每小時依不同參數設定可作業330-440

盤，每次僅需2名人員同時操作，效率提高8倍以上。 

 MBO的影像系統辨識（Windows作業系統），植體材料的選別可以設定例

如植株大小、顏色、穴格中的位置等，可依照不同作物或栽培週期而調整。 

 

規格表 

機重 500 公斤 

機台尺寸 3625x1230x1630 毫米 

苗孔直徑 9-20 毫米 

電源供應 230V/400V 三相(50Hz) 

耗氣量 252 公升/分鐘  

能耗 0.8 千瓦 

寫點筆記吧! 


